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引言
JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF1010

《长度计量名词术语及定义》和 JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程

制订的基础性系列规范为基础性规范进行制订。

本规程参考了 JJG21-2008 《千分尺》和 GB/T 36175-2018《特殊结构的电子数显外

径千分尺》制定。

本规程为首次发布。
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齿轮千分尺检定规程

1 范围

本规程适用于基于分度值/分辨力为 0.01 mm 和 0.001 mm ，测量范围上限为 300 mm

齿轮千分尺和数显齿轮千分尺的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

齿轮千分尺是利用螺旋副原理，将回转运动变为直线运动，对尺架上两工作面间分隔

的距离进行读数的一种计量器具。主要用于测量各种齿轮节圆直径。齿轮千分尺按读数形

式分为标尺式（见图 1）和数显式（见图 2）。

图 1 齿轮千分尺

1—测砧套 2—测砧套锁紧装置 3—可换球测头 4—测微螺杆 5—测微螺杆锁紧装置

6—固定套筒 7—微分筒 8—测力装置 9—尺架 10—隔热装置

图 2 数显齿轮千分尺

1—测砧套 2—测砧套锁紧装置 3—可换球测头 4—测微螺杆 5—测微螺杆锁紧装置

6—数显装置 7—功能键 8—微分筒 9—测力装置 10—显示屏 11—尺架 12—隔热装置
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3 计量性能要求

3.1 测力

测力应不超过 5 N～10 N。

3.2微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离

微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离应不大于 0.4 mm。

3.3微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置

当测量下限调整正确后，微分筒上的零刻线与固定套管纵向刻线对准时，微分筒锥面

的端面与固定套管毫米刻线右边缘应相切，若不相切，压线不大于 0.05 mm，离线不大于

0.1 mm。

3.4 球测头的表面粗糙度

球测头的表面粗糙度应不超过 Ra0.40 μm。

3.5 球测头的直径误差

球测头的直径误差不大于 2 μm。

3.6 测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的孔径

测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的孔径为Φ3.5 mm，Φ5 mm，公差为 H7。

3.7 测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的同轴度

测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的同轴度应不超过Φ0.005 mm。同轴度专用

量规两端圆柱直径应两个规格：Φ3.5 mm 和Φ5 mm，公差为 H7。同轴度专用量规长度尺

寸见表 1中规定。

表 1 同轴度专用量规长度尺寸

测量范围(mm） 长度尺寸(mm) 测量范围(mm） 长度尺寸(mm)

0～25 35 150～175 185

25～50 60 175～200 210

50～75 85 200～225 235

75～100 110 225～250 260

100～125 135 250～275 285

125～150 160 275～300 310

3.8 数显齿轮千分尺的示值重复性

数显齿轮千分尺的示值重复性应不大于 1 μm。
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3.9 数显齿轮千分尺任意位置时数值漂移

在任意位置时的数值漂移应不大于 1 μm/h。

3.10 可换球测头的对零误差

齿轮千分尺可换球测头的对零误差应不超过表 2的规定。

表 2可换球测头的对零误差

可换球测头直径 d(mm） 可换球测头的对零误差(m)

d≤1 4

1＜d≤2 3

2＜d≤5 2

d＞5 1

表 3 示值误差

测量范围(mm） 示值误差(m)

0～25，25～50 ±4

50～75，75～100 ±5

100～125，125～150 ±6

150～175，175～200 ±7

200～225，225～250 ±8

250～275，275～300 ±9

表 4 校对用量杆尺寸偏差和变动量

校对用量杆标称尺寸(mm) 尺寸偏差(m ) 变动量(m )

25，50 ±2 1

75 ±3 1.5

100 ±3 2

125 ±4 2

150 ±4 2.5

175 ±5 2.5

200 ±5 3.5

225，250 ±6 3.5

275 ±7 3.5

3.11 示值误差

齿轮千分尺示值的最大允许误差应不超过表 3的规定。
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对于测量上限大于 150 mm 的齿轮千分尺可以只检定测微头的示值误差，测微头各点

相对于零点的示值最大允许误差不超过±3 m。

3.12 数显齿轮千分尺细分误差

数显齿轮千分尺数显装置的细分误差应不超过±2 m。

3.13 校对用量杆

校对用量杆尺寸偏差和变动量应不大于表 4的规定

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 齿轮千分尺及其校对用的量杆的表面不应有锈蚀、碰伤、毛刺、镀层脱落和明显划

痕及影响外观质量的其它缺陷，标尺刻线应清晰、均匀，数显齿轮千分尺数字显示应清晰、

完整。

4.1.2 测量上限大于 25mm的齿轮千分尺应附有校对用的量杆。齿轮千分尺应具有测力装

置、隔热装置和锁紧装置。校对用的量杆应有隔热装置。

4.1.3 齿轮千分尺上应标有分度值/分辨力、测量范围、制造厂名（或商标）和出厂编号。

4.1.4 后续检定和使用中检验的齿轮千分尺及其校对用的量杆不应有影响使用性能及准确

度的外观缺陷。

4.2 各部位相互作用

4.2.1 微分筒转动和测微螺杆的移动应平稳无卡滞现象。

4.2.2 可调或可换测砧的调整或装卸应顺畅，作用要可靠，调零和锁紧装置的作用应切实

有效。

4.2.3 数显齿轮千分尺各工作按钮应灵活可靠。

5 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

5.1 检定条件

5.1.1 检定室内温度见表 5。

5.1.2 检定室内相对湿度不大于 70%。

5.1.3 检定前，应将被校齿轮千分尺、校对用量杆及量块等检定用设备置于室内平衡温度，

其平衡温度的时间应符合表 5的要求。
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表 5 检定时室内温度和平衡温度时间

测量范围/mm
室内温度对 20℃的允许偏差/℃

平衡温度时间/h
齿轮千分尺 校对用量杆

～100 ±5 ±3 2

＞100～300 ±4 ±2 3

5.2 检定项目和检定设备

齿轮千分尺的检定项目及主要检定设备列于表 6 。

表 6 检定项目和检定设备

序号 检定项目 主要检定设备
检定类别

首次检定 后续检定 使用中检查

1 外观 —— + + +

2 各部分相互作用 —— + + +

3 测力 千分尺测力仪：3.0 级 + + -

4
微分筒锥面的端面棱边至

固定套筒标尺标记面的距

离

塞尺MPE：±（5~16） m
工具显微镜MPEV：3 m
或读数显微镜MPEV：10 m

+ - -

5 微分筒锥面的端面与固定

套筒毫米刻线的相对位置
—— + + -

6 球测头的表面粗糙度
表面粗糙度比较样块MPE：
+12% ~ -17% + + -

7
数显齿轮千分尺的示值重

复性
4等量块 + + -

8 数显齿轮千分尺任意位置

时数值漂移
—— + + -

9 可换球测头的对零误差 —— + + +

10 示值误差 4等量块 + + +

11 数显齿轮千分尺细分误差 微分筒或 4等量块 + + +

12 校对用量杆
立式光学计或测长机、

4等量块
+ + +

注：表中“+”表示应检定，“-”表示可不检定

5.3 检定方法

5.3.1 外观

按 4.1的要求目力观察。

5.3.2 各部位相互作用
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目力观察和手动试验。

5.3.3 测力

测力用分度值不大于 0.2 N的千分尺测力仪进行检定。检定时，使工作面与测力仪的

球工作面接触，然后转动测力装置 3串响声，读取测力仪上的数值。

5.3.4 微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离

用 0.3 mm塞尺置于固定套筒标尺标记面上以比较法测量，微分筒锥面的端面棱边上

边缘不应高于塞尺的表面，测量应在微分筒任意一周内不小于 3个位置上进行。也可以用

工具显微镜或读数显微镜进行测量。

图 3 微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离

5.3.5 微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置

当测量下限调整正确后，使微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线右边缘相切时，读

取微分筒的零刻线与固定套管纵向刻线的偏移量。

图 4 微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置

5.3.6 球测头的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块比较测量。进行比较时，所用的表面粗糙度比较样块和被检测

量面的加工方法应相同。当被检测量面的加工痕迹深浅不超过表面粗糙度比较样块工作面

加工痕迹深度时，则被检测量面的表面粗糙度一般不超过表面粗糙度比较样块的标称值。

5.3.7 球测头的直径误差

在测长仪上安装两平面测头，球测头每旋转 45º测量两次，取平均值。计算各个平均

值与标称值之差，取其绝对值的最大值为检定结果。
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5.3.8 测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的孔径

用光滑极限量规进行测量。光滑极限量规应符合 JJG343-2012《光滑极限量规检定规

程》中 IT7 的要求。

5.3.9 测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的同轴度

用同轴度专用量规。将同轴度专用量规的两端圆柱应能同时顺利插入测微螺杆和测砧

套上的安装孔中。

5.3.10 数显齿轮千分尺的示值重复性

在相同测量条件重复测量 5次分别读数，示值重复性以最大与最小读数的差值确定。

5.3.11 数显齿轮千分尺任意位置时数值漂移

在测量范围内的任意位置锁紧测微螺杆，观察 1 h内显示值的变化不超过规定值。

5.3.12 可换球测头的对零误差

对零时，用测力装置驱动测微螺杆使两测头接触，在测砧套上的可换球测头每旋转

90°，活动测头旋转 180°各检定一次，8 次检定结果中的最大值与最小值之差，即为可

换球测头的对零误差。测量范围大于 25 mm的齿轮千分尺在相当于测量范围下限的量块和

一对可换球测头接触对好零位，再按上述检定方法检定。

5.3.13 示值误差

用 4等量块进行检定。各量程齿轮千分尺的受检点应均匀分布于测量范围的 5个点上，

推荐选取检定点见表 7。得出齿轮千分尺示值与相应量块实际尺寸的差值，各点上的示值

误差均不应超过表 1最大允许误差的要求。

齿轮千分尺示值误差 e可由下式计算：

e=Li－Lb

式中：

Li──齿轮千分尺的示值(20℃标准条件下)，单位：mm；

Lb──量块的长度(20℃标准条件下)，单位：mm。

对于测量范围大于 25mm的齿轮千分尺应与相应的齿轮千分尺测量下限的量块对零。

对于测量上限大于 150 mm的齿轮千分尺可以只检定测微头的示值误差，用 4等量块借助

专用检具按(0～25) mm的齿轮千分尺受检点检定。
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表 7 齿轮千分尺受检点

测量范围(mm) 受检点尺寸(mm)

0～25 5.12，10.24，15.36，21.5，25

大于 25 A+5.12，A+10.24， A+15.36，A+21.5， A+25

注：A为齿轮千分尺的测量下限。

5.3.14 数显齿轮千分尺细分误差

在测量范围任意位置上，沿测量方向转动微分筒，每间隔 0.04 mm检定 1次，共检定

12点，分别读出各受检点数显装置的显示值与微分筒读数值之差。其最大差值应符合要求。

对于没有微分筒的数显齿轮千分尺，可用量块检定。

5.3.15 校对用量杆

校对用量杆的尺寸及变动量在光学计或测长机上采用 4等量块以比较法进行检定，校

对平测量面的校对用量杆应采用球面测帽在其均匀分布的 5点（见图 5）上进行检定，各

点尺寸偏差均不应超过表 2中的规定，5点中的最大值与最小值之差即为校对用量杆两测

量面的变动量。

1 4

2

5 3

图 5 检定校对用量杆尺寸及变动性的示意图

5.4 检定结果的处理

5.4.1 经检定符合本规程要求的齿轮千分尺，发给检定证书；检定不合格的齿轮千分尺，

发给检定结果通知书，并注明不合格的项目。

5.4.2 检定证书和检定结果通知书的内页格式分别见附录 B.1和附录 B.2

5.5 检定周期

检定周期可根据使用的具体情况确定，一般不超过 1年，在此期间仪器经修理或对测

量结果有疑问时，应及时送检。
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附录 A

齿轮千分尺示值误差测量结果不确定度评定示例

A.1 测量方法

依据本规程，分度值 0.01 mm齿轮千分尺示值误差是在规定条件下用 4等进行检定的，

下面仅对(0~25) mm、(75~100) mm、(275~300) mm齿轮千分尺的测量上限点示值误差进行

检定结果的测量不确定度分析。

A.2数学模型

齿轮千分尺的示值误差为：

e=Lm-Lb+Lm·m·tm-Lb·b·tb （A.1）

式中：

Lm──齿轮千分尺的示值(标准条件下)，单位：mm；

Lb──量块的长度(标准条件下)，单位：mm；

m和b──分别是齿轮千分尺和量块的热膨胀系数，单位：℃-1；

tm和tb──分别是齿轮千分尺和量块偏离参考温度 20℃的数值，单位：℃。

A.3方差和灵敏系数

令：=m－b t=tm－tb

估计为零，但其不确定度非零，t估计为零，但其不确定度非零。

舍弃高阶微分量

取：LLmLb mb ttmt0

则：e=Lm－Lb+L·t·+L··t （A.2）

式中，灵敏系数：

c1=e/Lm=1

c2=e/Lb=－1

c3=e/=L·t

c4=e/t=L·

u1，u2，u3和 u4分别表示 Lm，Lb，和t的不确定度。

u c
2=u2(e)=u 1

2+u 2
2+(L·t)2·u 3

2 +(L·)2·u 4
2 （A.3）
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A.4 标准不确定度评定

A.4.1测量重复性估算的不确定度分量 u1：

选择对分度值为 0.01 mm测量范围（75~100）mm的齿轮千分尺，在重复性条件下对

100 mm点重复测量 10次，求得单次实验标准差 s=0.48m，具体数据见表 A.1

表 A.1

测序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

示值误差(m) 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0

得：

u1=s=0.48m

A.4.2检定 4等量块的测量不确定度分量 u2：

A.4.2.1对零量块的不确定度分量 u21：

L=25mm时：被检齿轮千分尺下限为零, 不用对零量块。故：

u21=0.00m

L=100mm时：以 75 mm对零量块，扩展不确定度为 0.35m，k=2.8

u21=0.35/2.8=0.13m

L=300mm时：以 250 mm和 25 mm量块组合后对零，不确定度为 0.7m和 0.25m，

k=2.8

u21=
22

8.2
25.0

8.2
7.0














 =0.27m

A.4.2.2检定量块的不确定度分量 u22：

L=25mm时：检定量块的扩展不确定度为 0.25m，k=2.8

u22=0.25/2.8=0.09m

L=100mm时：检定量块的扩展不确定度为 0.40 m， k=2.8

u22=0.4/2.8=0.14m

L=300mm时：以 250 mm和 50 mm量块组合后检定，不确定度为 0.7m和 0.30m，

k=2.8

u22=
22

8.2
30.0

8.2
7.0














 =0.27 m

以上两项合成，得：
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L=25mm时：

u2= 2
22

2
21 uu  = 22 09.000.0  =0.09 m

L=100mm时：

u2= 2
22

2
21 uu  = 14.013.0 2  =0.19 m

L=300mm时：

u2= 2
22

2
21 uu  = 22 27.027.0  =0.38 m

A.4.3齿轮千分尺和量块间热膨胀系数差给出的不确定度分量 u3：

取数显齿轮千分尺和量块线胀系数均为=(11.5±1)×10-6℃-1，线胀系数差的界限为

2×10-6℃-1，为三角分布，有：

u3=2×10-6℃-1/ 6 =0.816×10-6℃-1

A.4.4齿轮千分尺和量块间的温度差给出的不确定度分量 u4：

齿轮千分尺和量块间有一定的温差存在，温差以等概率落于估计区间－0.5℃至+0.5℃

内任何处，有：

u4=0.5℃/ 3 =0.29℃

A.5合成标准不确定度

A.5.1 主要标准不确定度汇总表（见表 A.2）

表 A.2-1 主要标准不确定度汇总表(L=25 mm)

标准不确定度

分量 u(xi)
不确定度来源

标准不确定值

u(xi)
ci=
f/xi

ci×u(xi)

(m)

u1 齿轮千分尺测量重复性 0.48 m 1 0.48

u2
u21
u22

量块的不确定度

对零量块

检定量块

0.09 m
0.00/2.8=0.00m
0.25/2.8=0.09 m

-1 0.09

u3 齿轮千分尺和量块的热膨

胀系数差
2×10-6℃-1/ 6 =0.816×10-6℃-1 L·t 0.10

u4 齿轮千分尺和量块的温度

差
0.5℃/ 3 =0.29℃ L· 0.08

u c
2 =0.2559 m2 uc=0.51 m k=2 U=k×uc=2×0.51≈1.1 m
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表 A.2-2 主要标准不确定度汇总表(L=100 mm)

标准不确定度

分量 u(xi)
不确定度来源

标准不确定值

u(xi)
ci=
f/xi

ci×

u(xi)(m)

u1 齿轮千分尺测量重复性 0.48m 1 0.48

u2
u21
u22

量块的不确定度

对零量块

检定量块

0.19m
0.35/2. 8=0.13m
0.4/2.8=0.14m

-1 0.19

u3 齿轮千分尺和量块的热膨

胀系数差
2×10-6℃-1/ 6 =0.816×10-6℃-1 L·t 0.41

u4 齿轮千分尺和量块的温度

差
0.5℃/ 3 =0.29℃ L· 0.24

u c
2 =0.5444 m2 uc=0.74 m k=2 U=k×uc=2×0.74≈1.5 m

表 A.2-3 主要标准不确定度汇总表(L=300 mm)

标准不确定度

分量 u(xi)
不确定度来源

标准不确定值

u(xi)
ci=
f/xi

ci×

u(xi)(m)

u1 齿轮千分尺测量重复性 0.48 m 1 0.48

u2
u21

u22

量块的不确定度

对零量块

检定量块

0.38 m
0.27 m
0.7/2.8=0.25 m
0.25/2.8=0.09 m

0.27 m
0.7/2.8=0.25 m
0.30/2.8=0.11 m

-1 0.38

u3 齿轮千分尺和量块的热膨

胀系数差
2×10-6℃-1/ 6 =0.816×10-6℃-1 L·t 0.98

u4 齿轮千分尺和量块的温度

差
0.5℃×(1/ 3 )=0.29℃ L· 0.71

u c
2 =2.3366 m2 uc=1.53 m k=2 U=k×uc=2×1.53≈3.1 m

A.5.2 合成标准不确定度

参照 JJG 21-2008要求，检定齿轮千分尺时，测量范围不超过 100 mm的齿轮千分尺，

温度允许偏差t=5 ℃；测量范围为（＞100~300）mm时，要求温度允许偏差t=4 ℃。

u c
2=u 1

2 +u 2
2 +(L·t)2·u 3

2+(L·)2·u 4
2

L=25mm=25000m
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u c
2 =0.482+0.092+(25000×5×0.816×10-6)2+(25000×11.5×10-6×0.29)2

=0.482+0.092+0.102+0.082

=0.2559 m2

uc=0.51 m

L=100mm=100000m

u c
2=0.482+0.192+(100000×5×0.816×10-6)2+(100000×11.5×10-6×0.29)2

=0.482+0.192+0.412+0.242

=0.5444 m2

uc=0.74 m

L=300mm=300000m

u c
2 =0.482+0.382+(300000×4×0.816×10-6)2+(300000×11.5×10-6×0.29)2

=0.482+0.382+0.982+0.712

=2.3366 m2

uc=1.53 m

A5.3 扩展标准不确定度

取包含因子 k=2

L=25mm时：

U=k×uc =2×0.51 =1.02 m≈1.1 m

L=100mm时：

U=k×uc=2×0.74 =1.48 m≈1.5 m

L=300mm时：

U=k×uc =2×1.53 =3.06 m≈3.1 m

经分析，检定齿轮千分尺示值误差的扩展不确定度与其最大允许误差的绝对值之比满

足三分之一关系，可以开展检定。
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附录 B

检定证书和检定结果通知书的内页格式

B.1检定证书内页格式

检定结果

共页第页

────────────────────────────────────────────

一、外观：

二、各部分相互作用：

三、测力：

四、微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离：

五、微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置：

六、球测头的表面粗糙度：

七、示值重复性：

八、任意位置时数值漂移：

九、可换球测头的对零误差：

十、示值误差：

检定点（mm） 示值误差（μm）

十一、 细分误差

十二、 校对用量杆

检定结论：

以下空白
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B.2检定结果通知书内页格式

检定结果

共页第页

────────────────────────────────────────────

一、外观：

二、各部分相互作用：

三、测力：

四、微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离：

五、微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置：

六、球测头的表面粗糙度：

七、示值重复性：

八、任意位置时数值漂移：

九、可换球测头的对零误差：

十、示值误差：

检定点（mm） 示值误差（μm）

十一、 细分误差

十二、 校对用量杆

检定结论：

检定不合格的项目和内容：

以下空白

———————







JJ
G
（
粤

）
X
X
X
—
X
X
X
X


	1　范围
	2　概述
	3　计量性能要求
	3.1  测力
	3.2微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离
	当测量下限调整正确后，微分筒上的零刻线与固定套管纵向刻线对准时，微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线右
	4 通用技术要求
	4.1　外观

	5 计量器具控制
	计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

	5.3　检定方法
	5.3.1　外观
	按4.1的要求目力观察。
	5.3.2　各部位相互作用
	5.3.3　测力
	测力用分度值不大于0.2 N的千分尺测力仪进行检定。检定时，使工作面与测力仪的球工作面接触，然后转动
	5.3.4　微分筒锥面的端面棱边至固定套筒标尺标记面的距离

	5.3.5  微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置
	当测量下限调整正确后，使微分筒锥面的端面与固定套管毫米刻线右边缘相切时，读取微分筒的零刻线与固定套管

	图 4  微分筒锥面的端面与固定套筒毫米刻线的相对位置
	5.3.6　球测头的表面粗糙度

	5.3.7  球测头的直径误差
	在测长仪上安装两平面测头，球测头每旋转45º测量两次，取平均值。计算各个平均值与标称值之差，取其绝对
	5.3.8  测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的孔径
	用光滑极限量规进行测量。光滑极限量规应符合JJG343-2012《光滑极限量规检定规程》中IT7的要
	5.3.9  测微螺杆和测砧套上的可换球测头安装孔的同轴度
	用同轴度专用量规。将同轴度专用量规的两端圆柱应能同时顺利插入测微螺杆和测砧套上的安装孔中。
	5.3.10  数显齿轮千分尺的示值重复性
	5.3.13  示值误差
	5.3.14  数显齿轮千分尺细分误差
	5.3.15  校对用量杆
	齿轮千分尺示值误差测量结果不确定度评定示例
	检定证书和检定结果通知书的内页格式
	B.1检定证书内页格式
	B.2检定结果通知书内页格式
	———————

